Modelle:

JON & GESA

Beidseitig montierbar
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Pflege

Schiitzen sie ihr Polstermobel vor direkter Sonnen-
einstrahlung und vermindern sie die Saugleistung bei
Verwendung eines Staubsaugers.

Der Stoff ist dehnbar und dadurch sehr strapazierfzhig.
Eine Faltenbildung im Bereich der beanspruchten
Sitzflachen ist deshalb unvermeidlich und stellt keinen
Mangel dar.

Die Riickenkissen sollten durch Aufklopfen gelegentlich
wieder in Form gebracht werden.

Reinigung ist nur erforderlich bei auBergewdhnlichen
Verschmutzungen, z.B. bei verschiitteten Getrdnken,
Speisen etc. Fiir die Alltagspflege geniigt ein
angefeuchtetes Tuch. Flecken sollen abgetupft werden,
niemals reiben und Fliissigkeiten sofort mit einem
saugfiahigen Tuch entfernen. Fleckenentfernung sollte
grundsitzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein!

Keinesfalls bei der Reinigung zu verwenden sind:

Trockenreinigungsmittel, Reinigungsschaume
Reinigungsbenzin

Spiritus, Alkohol, Glasreiniger
Haushaltsreiniger mit Chlor

Desinfektionsmittel

Losungsmittelhaltige Reiniger (z.B. Pinselreiniger)
Haarspray und Haarlack kdnnen ebenfalls die
Oberfliche angreifen

In Handarbeit angefertigt
Lieber Kunde,

Sie haben ein handgefertigtes Maobelstiick
erworben.

Optische Verdnderungen, wie zum Beispiel
Changieren des Bezuges, sowie Faltenbildung
aufgrund legerer Polsterung, stellen keinen
Sachmangel dar. Diese warentypischen
Eigenschaften machen Ihr neues Mobelstiick zu
einem Unikat.

Bereits im Neuzustand kann es zu Falten- und
Wellenbildung kommen. Diese stellen keinen
Qualitdtsmangel dar, sondern sind
modellbedingte Eigenschaften, die optimalen
Komfort gewdhrleisten.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Threm neu
erworbenen Mobel!
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Montageanleitung
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Der Schenkel A der Polsterecke ist
einmalig links oder rechts montierbar.
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Schritt 2:

Vorsicht beim Einschieben der montierten
Gewindestangen d in die vorgebohrten
Lécher des Elements A.

Das Element B lasst sich in der Hohe
verstellen.
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Schritt 3: Wir empfehlen vorzubohren!
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1. Rlckenlehne anhalten und Locher
auf den Leisten anzeichnen.

2. Vorbohren mit einem Holzbohrer
g 3 mm.

3. Ruckenlehne anschrauben.

Schritt 4: (optional)

Die vorgebohrten Locher der Elemente A
und E mussen freigelegt werden.
Vorsicht! Hiermit legen Sie fest, ob das
Element A links oder rechts gestellt wird.




