Modell:

MALI

Lieferumfang:
e 2 x Bettuntergestell
e 2 x Matratze
e | x Kopfteil
e 12 xFiiBe

*Zierkissen und Topper sind nicht enthalten
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Pflege-Tipps zum Bett

Topper und Matratzen regelmafig wenden

Gerade zu Beginn muss das Bett vollflachig eingelegen
werden, was nur durch gelegentliches Wenden méglich ist.
Wir empfehlen: alle zwei Wochen wenden, um
Kuhlenbildung zu vermeiden. (Auch Kopf- zu FuRende

wenden)

Aullerdem beachten sie bitte:
Schiitzen sie ihr Boxspringbett vor direkter
Sonneneinstrahlung und vermindern sie die Saugleistung

bei Verwendung eines Staubsaugers.

Hygiene

Die Bezilige der Matratzen sind nicht fir die

Waschmaschine geeignet!

Die Reinigung des Webstoffes ist nur erforderlich bei
auflergewbhnlichen Verschmutzungen, z.B. verschiitteten
Getranken, Speisen etc. Fir die Alltagspflege gentgt ein
angefeuchtetes Tuch mit destilliertem Wasser. Flecken
sollen abgetupft werden, niemals reiben und Flissigkeiten
sofort mit einem saugfahigen Tuch
entfernen. Fleckenentfernung sollte grundsatzlich die

Arbeit des Polsterreinigers sein!

In Handarbeit angefertigt

Lieber Kunde,

Sie haben ein handgefertigtes Maobelstlick
erworben.

Optische ~ Veranderungen, wie z. B.
Farbunterschiede, Changieren des Bezuges,
sowie Faltenbildung aufgrund legerer
Verarbeitung, stellen keinen Sachmangel dar.
Diese warentypischen Eigenschaften machen

lhr neues Mobelstlick zu einem Unikat.

Bereits im Neuzustand kann es zu Falten- und
Wellenbildung kommen. Diese stellen keinen
Qualitatsmangel dar, sondern sind
modellbedingte Eigenschaften, die optimalen

Komfort gewahrleisten.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit lhrem neu

erworbenen Mobel!



Montageanleitung

Hinweise:
Wir empfehlen die Benutzung eines Toppers.

Die Matratzenbezlge sollten nicht abgezogen
werden.

Bitte alle Teile vor Gebrauch
48 Stunden ausliften!

1. FliRe fest einschrauben

2. Boxen verbinden

Hinter den inneren
VorderfiiRen die C

Klett-Verbindung e
anbringen. ‘*w® ’

3. Kopfteil einhangen

Das Kopfteil in die Fihrungs-
schienen der Boxen einhangen.

Der Spalt zwischen den Boxen kann
daflr variiert werden.




